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Použité zkratky

	Zkratka
	Význam

	ADK
	archivační nástroj SAP (Archive Data Kit)

	CCS
	Modul SAP: Systém řízení péče o zákazníky (Customer Care System)

	CD
	kompaktní disk, paměťové médium

	CDS
	Centrum datových služeb

	DFD
	Diagram datových toků (Data Flow Diagram)

	DVD
	DVD datový disk, paměťové médium

	E&U
	energetika a utility (síťová odvětví průmyslu)

	EAN
	celosvětový systém kódování a identifikace zboží, služeb a organizací

	EDI
	mezinárodní formát pro elektronickou výměnu dat (Electronic Data Interchange)

	EDM
	Modul SAP: Správa energetických dat (Energy Data Management)

	GUI
	Grafické uživatelské rozhraní (graphical user interface)

	HW
	Hardware

	IČ
	identifikační číslo

	ID
	identifikátor (všeobecně)

	IDE
	Modul SAP: Poskytování dat nad rámec podniku (Intercompany Data Exchange)

	IS OTE
	Infrastruktura operátora trhu s elektřinou

	ISO
	organizace pro mezinárodní standardizaci

	IS-U
	odvětvové řešení informačního systému SAP pro utility

	IT
	informační technologie

	KV
	komplexní vyzkoušení

	MS
	Microsoft

	OPD
	osvědčení o předání díla

	OPM
	odběrné / předací místo

	OTE
	společnost Operátor trhu s elektřinou ČR, a.s.

	PDS
	provozovatel distribuční soustavy

	PKI
	infrastruktura veřejného klíče (Public Key Infrastructure)

	PPS
	provozovatel přenosové soustavy

	ROZ
	registrovaný oprávněný zákazník

	RÚT
	registrovaný účastník trhu

	SAP
	Společnost SAP ČR, spol. s r.o. a zároveň rodina softwarových produktů firmy SAP, všeobecně

	SW
	Software

	TDD
	typové diagramy dodávek

	TI
	Technická infrastruktura

	UI
	uživatelské rozhraní (user interface)

	ÚOB
	úplná obchodní bilance

	WAS
	Modul SAP: webový aplikační server (Web Application Server)

	XML
	Protokol pro výměnu dat (Extensible Markup Language) 

	ZP
	zkušební provoz


1. Funkční požadavky – užití TDD

Vstupní data

1.1.1. Kmenové údaje odběrných / předávacích míst

Komunikační rozhraní systému CDS musí umožnit zavedení nebo aktualizaci datového záznamu v číselníku OPM prostřednictvím:

a) zprávy ve formátu EDI

b) zprávy ve formátu XML

c) webového rozhraní

Vstupní data obsahují tyto položky:

	Údaj
	Povinný údaj
	Poznámka

	Jednoznačný identifikátor OPM 
	ano
	PDS stanoví z jemu přiděleného rozmezí EAN

	Název OPM
	ano
	

	Druh odběrného místa
	ano
	Povolené hodnoty:

a) předací místo výrobny, 

b) místo konečné spotřeby, 

c) předací místo DS-DS/DS-PS

d) zahraničí

	Síť 
	ano
	Identifikátor sítě, ke které je OPM připojeno, přiděluje OTE podle zvláštního číselníku

	Sousední síť 
	podmíněně povinný
	Povinný údaj pro druh OPM „předací místo DS-DS/DS-PS“;

znamená identifikátor sítě na druhé straně předacího místa

	Druhotné ID OPM

	podmíněně povinný
	Povinný údaj pro:

a) druh OPM „předací místo DS-DS/DS-PS“, znamená identifikátor OPM /EAN/ na druhé straně předacího místa přidělený provozovatelem sousední soustavy;

b) druh OPM „předací místo výrobny“ pokud je připojené k více soustavám, znamená nadřazené součtové OPM, kód EAN přidělí OTE

c) pro ostatní případy se nevyplňuje

	Napěťová úroveň 
	ano
	Nejvyšší napěťová úroveň

	Napěťová úroveň 2
	ne
	

	Napěťová úroveň 3
	ne
	

	Ostrovní provoz 
	ano
	Platná hodnota: ANO/NE

	Profily 
	ano
	Role profilů (diagramů), které budou registrovány na OPM 

a) Skutečná spotřeba; 

b) Skutečná výroba;

c) elektřina dodaná v rámci PpS,

d) elektřina nedodaná v rámci PpS,

e) cena elektřiny dodané v rámci PpS, 

f) cena elektřiny nedodané v rámci PpS

	Příznak registrace dat pro fakturaci distribuce 
	ano
	Platné hodnoty: ANO/NE

	Typ měření 
	ano
	Platné hodnoty: A; B; C

	Třída TDD
	podmíněně povinný
	Povinný údaj pro OPM s typem měření „C“

	Oblast TDD
	ne
	Použije se při uplatnění oblastní metody aplikace TDD

	instalovaný výkon 
	ano
	Povinný údaj pro typ OPM „Předací místo výrobny“, znamená instalovaný výkon výrobny v MW 

	typ zdroje 
	ne
	Například: vodní, jaderný..

	Označení přípojného objektu 
	ano
	- Popisný text

	Adresa přípojného objektu: Číslo domu
	ne
	

	Adresa přípojného objektu: Ulice
	ne
	


	Adresa přípojného objektu: Místo (Obec)
	ne
	

	Adresa přípojného objektu: PSČ
	ne
	

	Datum, od kdy je odběrné místo založeno
	ano
	


Komunikační rozhraní systému CDS musí umožnit předání dat v těchto termínech:

a) kdykoliv v průběhu dne, připouští se plánovaná krátká výluka v noční době v souvislosti s prováděním zálohování systému 

Zavedení nového datového záznamu znamená:

a) předání výše uvedených údajů ve stanoveném formátu v elektronické podobě na rozhraní systému CDS; formát stanoví Zhotovitel po dohodě s Objednatelem s přihlédnutím k platné specifikaci externích rozhraní; předány musí být současně alespoň všechny ty údaje, které jsou v tabulce výše označeny jako povinné

Aktualizace datového záznamu znamená:

a) předání výše uvedených údajů, které se váží k již existujícímu záznamu dat v číselníku OPM; předány musí být současně alespoň všechny ty údaje, které jsou v tabulce výše označeny jako povinné a současně navíc aktualizovaný údaj, pokud tento patří mezi údaje nepovinné

Aktualizace datového záznamu v číselníku OPM se váže na tyto skutečnosti:

a) změna přiřazení OPM ke skupině T typových diagramů TDD

b) a sekundárně (tedy nepřímo, do systému CDS se nezasílá aktualizační doklad podle tabulky výše, ale doklad o návrhu změny dodavatele) na výstup workflow změny dodavatele oprávněného zákazníka / změny odběratele pro výrobce a dále nepřímo váže také na změnu přiřazení k jednotlivým RÚT nebo SZ v řetězci zprostředkovaného přenesení odpovědnosti za odchylku

Objem předávaných dat:

a) rozhraní musí být navrženo tak, aby vyhovělo očekávaným datovým tokům v souvislosti s údržbou cílového stavu 5 mil. OPM

b) rozhraní musí umožnit počáteční naplnění číselníku OPM ve zvláštním provozním režimu

1.1.2. Typové diagramy dodávek

Komunikační rozhraní systému CDS musí umožnit zavedení datového záznamu pro uložení (nebo aktualizaci) typových diagramů dodávek prostřednictvím:

a) buď zprávy ve formátu XML (preferovaná varianta)

b) anebo textového souboru s oddělovači

Kombinace nebo souběh variant se nepožaduje.

Vstupní data obsahují tyto položky:

	Údaj
	Povinný údaj
	Poznámka

	Jednoznačný identifikátor TDD 
	ano
	OTE stanoví z jemu přiděleného rozmezí 

	Třída 
	ano
	t – třída typového diagramu

	Oblast
	ne
	Použije se při zavedení teplotních oblastí

	Datum
	ano
	Obchodní den, ke kterému se hodnoty v diagramu váží

	Čas počátku periody
	ano
	Počáteční čas periody (obchodní hodina) v rámci obchodního dne, ke které se hodnota váže 

	Čas konce periody
	ano
	Koncový čas periody (obchodní hodina) v rámci obchodního dne, ke které se hodnota váže

	Hodnota
	ano
	Hodnota relativního koeficientu TDD


Komunikační rozhraní systému CDS musí umožnit předání dat v těchto termínech:

a) buď jedenkrát (popř. vícekrát) ročně, na celý rok dopředu; přičemž toto roční období se nemusí krýt s rokem kalendářním (statická metoda určení TDD)

b) anebo denně v pracovní dny, vždy do 11:00; v tomto případě předaná data pokrývají pouze předcházející den (nebo dny v případě víkendů a svátků), tzv. dynamická metoda určení TDD 

Objem předávaných dat:

a) rozhraní musí být navrženo tak, aby vyhovělo očekávaným datovým tokům v souvislosti s předáváním TDD na roční bázi: TDD pro 8760 hodin v t třídách (nejvýše však 16 třídách); při uplatnění oblastní metody je uvažováno s rozčleněním na nejvýše 30 oblastí

Aktualizace dat TDD:

a) znamená zavedení nových datových záznamů na již existující období, které nahradí záznamy vložené do systému dříve

b) připouští se možnost zaslání opravných dat a to pouze při předávání dat na denní bázi, tedy při dynamické metodě určení TDD. 

c) není přípustná v případě použití diagramů, stanovených na rok dopředu 

1.1.3. Údaje o počasí

Komunikační rozhraní systému CDS musí umožnit zavedení datového záznamu pro uložení (nebo aktualizaci) typových diagramů dodávek prostřednictvím:

a) buď zprávy ve formátu XML (preferovaná varianta)

b) anebo textového souboru s oddělovači

Kombinace nebo souběh variant se nepožaduje.

Vstupní data obsahují tyto položky:

	Údaj
	Povinný údaj
	Poznámka

	Oblast
	ne
	Použije se při zavedení teplotních oblastí

	Datum
	ano
	Obchodní den, ke kterému se hodnoty v diagramu váží

	Čas počátku periody
	ano
	Počáteční čas periody (obchodní hodina) v rámci obchodního dne, ke které se hodnota váže 

	Čas konce periody
	ano
	Koncový čas periody (obchodní hodina) v rámci obchodního dne, ke které se hodnota váže

	Teplota
	ano
	Průměrná venkovní teplota [°C]


Komunikační rozhraní systému CDS musí umožnit předání dat v těchto termínech:

a) denně v pracovní dny, vždy do 11:00, předaná data pokrývají pouze předcházející den (nebo dny v případě víkendů a svátků)

Objem předávaných dat:

a) rozhraní musí být navrženo tak, aby vyhovělo očekávaným datovým tokům v souvislosti se zpracováním 24 hodnot denně za nejvýše 6 dní; při uplatnění oblastní metody je uvažováno s rozčleněním na nejvýše 30 oblastí

Aktualizace dat o počasí:

a) připouští se opakované zaslání opravných dat pro účely zapracování měsíčního a závěrečného měsíčního zúčtování   

1.1.4. Odhadovaná roční dodávka OPM

Komunikační rozhraní systému CDS musí umožnit zavedení nebo aktualizaci datového záznamu odhadované roční dodávky OPM prostřednictvím:

a) zprávy ve formátu EDI

b) zprávy ve formátu XML

Vstupní data obsahují tyto položky:

	Údaj
	Povinný údaj
	Poznámka

	Jednoznačný identifikátor OPM 
	ano
	Přidělený EAN 18

	Datum počátku období
	ano
	Počáteční den období, ke kterému se hodnota váže 

	Datum konce období
	ano
	Poslední den období, ke kterému se hodnota váže

	Hodnota
	ano
	Odhadovaná roční dodávka OPM, přepočtená na normální klimatické podmínky; znaménko:

 + dodávka do soustavy;
 –  odběr ze soustavy. 


Komunikační rozhraní systému CDS musí umožnit předání dat v těchto termínech:

a) kdykoliv v průběhu dne, připouští se plánovaná krátká výluka v noční době v souvislosti s prováděním zálohování systému 

Aktualizace datového záznamu odhadované roční dodávky OPM se připouští a váže se na tyto skutečnosti:

a) změna plánované roční spotřeby / výroby OPM

b) změna přiřazení OPM ke skupině T typových diagramů TDD

Objem předávaných dat:

a) rozhraní musí být navrženo tak, aby vyhovělo očekávaným datovým tokům v souvislosti se zpracováním cílového stavu 5 mil. OPM.

b) rozhraní musí umožnit počáteční naplnění datové základny ve zvláštním provozním režimu

1.1.5. Skutečná dodávka OPM za období

Komunikační rozhraní systému CDS musí umožnit zavedení nebo aktualizaci datového záznamu skutečné dodávky OPM za období prostřednictvím:

a) zprávy ve formátu EDI

b) zprávy ve formátu XML

Obdobím se rozumí:

a) období vymezené dobou mezi dvěma po sobě následujícími odečty;

b) období trvá zpravidla 12 měsíců;

c) zpracování dat musí respektovat i období jiná, pravidelná i nepravidelná.

Vstupní data obsahují tyto položky:

	Údaj
	Povinný údaj
	Poznámka

	Jednoznačný identifikátor OPM 
	ano
	Přidělený EAN 18

	Datum počátku období
	ano
	Počáteční den období, ke kterému se hodnota váže (den předcházejícího odečtu)

	Datum konce období
	ano
	Poslední den období, ke kterému se hodnota váže (den posledního odečtu)

	Hodnota odečtu
	ano
	Skutečná dodávka OPM za období, zjištěná odečtem; znaménko:

 + dodávka do soustavy;
 –  odběr ze soustavy. 


Komunikační rozhraní systému CDS musí umožnit předání dat v těchto termínech:

a) kdykoliv v průběhu dne, připouští se plánovaná krátká výluka v noční době v souvislosti s prováděním zálohování systému 

Aktualizace dat o skutečné dodávce za období:

a) připouští se opakované zaslání opravných dat pro účely zpracování závěrečného měsíčního zúčtování   

Objem předávaných dat:

a) rozhraní musí být navrženo tak, aby vyhovělo očekávaným datovým tokům v souvislosti se zpracováním cílového stavu 5 mil. OPM., odhad zahrnuje roční odečty i provedení určitého počtu neplánovaných / nepravidelných odečtů, které souvisí se změnami OPM

1.2. Uložení dat

1.2.1. Kmenové údaje odběrných / předávacích míst

Uložení a zpracování dat je předmětem funkční specifikace F1 a bylo realizováno v I. skupině funkcionalit.

1.2.2. Typové diagramy dodávek

Vstupní kontroly

Před uložením je provedena kontrola úplnosti sady zaslaných údajů, kontroluje se: 

a) zda jsou k dispozici data pro všechny hodiny a dny,

b) zda jsou k dispozici data pro všechny t třídy TDD,

c) případně zda jsou k dispozici data pro všechny definované oblasti.

Režim vstupní kontroly podle písmena a) bude nastaven:

a) roční období

b) denní období s kontrolou návaznosti na platná data posledního zpracovaného dne.

Uložení dat

Přijatá zkontrolovaná data budou uložena do databáze modulu EDM. Databáze musí disponovat prostorem pro uložení nejvýše 16 časových řad s periodou 1 hodina, členěných maximálně do 30 oblastí s hloubkou 3 roky. Data starší 3 let budou uložena na kompatibilních médiích v archívu IS OTE.

pomocný výpočet

Po uložení dat TDD bude pro každý typový diagram (resp. každou třídu t typových diagramů) proveden výpočet doby využití maxima Tun podle vzorce:
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 … koeficient normalizovaného typového diagramu, platný pro hodinu h a třídu t
Vypočtená doba využití maxima Tun  bude uložena v databázi CDS, přitom bude zachován vztah na příslušnou verzi typového diagramu.

Aktualizace dat

Aktualizace dat se připouští pouze v případě denního zasílání dat TDD v D+1. Přijatá zkontrolovaná data budou uložena do databáze modulu EDM a označena jako nová verze dat. Původní data zůstávají zachována (s označením nižší/starší verze dat). 

1.2.3. Odhadovaná roční dodávka OPM

Vstupní kontroly

Před uložením je provedena kontrola úplnosti sady zaslaných údajů, kontroluje se: 

a) zda existují platná OPM pro zaslaná data.

Uložení dat

Přijatá zkontrolovaná data budou uložena do databáze modulu IS-U. Databáze musí disponovat prostorem pro uložení ročních údajů pro 5 mil. OPM s hloubkou 3 roky zpět. Data starší 3 let budou uložena na kompatibilních médiích v archívu IS OTE.

Aktualizace dat

Aktualizace datového záznamu odhadované roční dodávky OPM je možná a má za následek uložení dat včetně stanoveného nového ročního období.

1.2.4. Skutečná dodávka OPM za období

Vstupní kontroly

Před uložením je provedena kontrola úplnosti sady zaslaných údajů, kontroluje se: 

a) zda existují platná OPM pro zaslaná data.

Uložení dat

Přijatá zkontrolovaná data budou uložena do databáze modulu IS-U. Databáze musí disponovat prostorem pro uložení ročních údajů pro 5 mil. OPM s hloubkou 3 roky zpět. Data starší 3 let budou uložena na kompatibilních médiích v archívu IS OTE.

Aktualizace dat

Aktualizace datového záznamu skutečné dodávky OPM za období je možná a má za následek uložení dat do nové verze dat, původní verze dat zůstává zachována.

1.3. Denní zpracování dat (D+1)

Denní zpracování dat využívá v řadě případů ke stanovení náhradních hodnot plánované hodnoty, které jsou systémem zpracovány v procesu přípravy úplné obchodní bilance (ÚOB). Proces přípravy ÚOB (F6) probíhá v D-1.

Předmětem zpracování dat jsou hodnoty předcházejícího dne D, v případě víkendů a svátků hodnoty předcházejících dní.

1.3.1. Zpracování dat za stranu výroby pro OPM s měřením typu B

Stanovení odhadu hodinové dodávky za výrobny daného odběratele v dané distribuční soustavě

Výrobna je vymezena příslušností OPM do l distribuční soustavy a k r odběrateli RÚT. Odhad je založen na těchto předpokladech:

a) existuje plánovaný diagram dodávky pro každou výrobnu r-tého odběratele v l-té distribuční soustavě a daný obchodní den, potom je odhad hodinových dodávek založen na použití plánovaných hodnot místo skutečných dat;

b) když plánovaný diagram dodávky pro některou z výroben r-tého odběratele v l-té distribuční soustavě není k dispozici, potom je odhad založen na stanovení aritmetického průměru ze skutečných hodnot pro hodinu h daného dne v týdnu, do průměru jsou zahrnuty skutečné hodnoty za 5 týdnů zpět;

c) pokud nejsou k dispozici ani hodnoty plánované ani skutečné, potom se odhad dodávek stanoví na 0 MWh.  

Plánované hodnoty dodávek ze všech výroben jsou sbírány a ukládány v systému CDS v procesu přípravy a zpracování úplné obchodní bilance (F6).

Stanovení odhadu celkové hodinové dodávky za všechny výrobny s měřením typu B daného odběratele v dané distribuční soustavě

Výrobna je vymezena příslušností OPM do l distribuční soustavy a k r odběrateli RÚT. 
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…odhad hodinové dodávky i-té výrobny s měřením typu B do l-té distribuční soustavy v hodině h
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…odhad hodinové dodávky všech výroben s měřením typu B do l-té distribuční soustavy, příslušejících r-tému odběrateli v hodině h

1.3.2. Zpracování dat za stranu spotřeby pro OPM s měřením typu B

Stanovení odhadu hodinové spotřeby v odběrných místech daného dodavatele v dané distribuční soustavě

Odběrné místo konečného zákazníka je vymezeno příslušností OPM do l distribuční soustavy a k r dodavateli RÚT. Odhad je založen na těchto předpokladech:

a) existuje plánovaný diagram spotřeby pro i-té odběrné místo r-tého dodavatele v l-té distribuční soustavě a daný obchodní den, potom je odhad hodinových dodávek založen na použití plánovaných hodnot místo skutečných dat;

b) když plánovaný diagram spotřeby pro i-té odběrné místo r-tého dodavatele v l-té distribuční soustavě není k dispozici, potom je odhad založen na stanovení aritmetického průměru ze skutečných hodnot pro hodinu h daného dne v týdnu, do průměru jsou zahrnuty skutečné hodnoty za 5 týdnů zpět;

c) pokud nejsou k dispozici ani hodnoty plánované ani skutečné, potom se odhad hodinové spotřeby stanoví jako podíl odhadnuté roční spotřeby OPM a počtu hodin roku (8760, resp. 8784).  

Plánované hodnoty spotřeby ze všech odběrných míst jsou sbírány a ukládány v systému CDS v procesu přípravy a zpracování úplné obchodní bilance (F6).

Stanovení odhadu celkové hodinové spotřeby za všechna odběrná místa s měřením typu B daného dodavatele

OPM je vymezeno příslušností do l distribuční soustavy a k r dodavateli RÚT. 
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…odhad hodinové spotřeby i-tého OPM s měřením typu B v l-té distribuční soustavě v hodině h
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…odhad hodinové spotřeby všech OPM s měřením typu B v l-té distribuční soustavě,
příslušejících r-tému dodavateli v hodině h

1.3.3. Zpracování dat za stranu výroby pro OPM s měřením typu C

Stanovení odhadu hodinové dodávky za skupinu výroben daného odběratele v dané distribuční soustavě

Skupina výroben je vymezena příslušností OPM do l distribuční soustavy a k r dodavateli RÚT. Odhad je založen na těchto předpokladech:

d) existuje plánovaná hodnota souhrnné měsíční dodávky ze všech výroben r-tého odběratele v l-té distribuční soustavě, potom je odhad hodinových dodávek založen na lineárním rozdělení plánované hodnoty na všechny hodiny v daném měsíci;

e) když plánovaná hodnota souhrnné měsíční dodávky ze všech výroben r-tého odběratele v l-té distribuční soustavě není k dispozici, potom je odhad založen na stanovení aritmetického průměru ze skutečných hodnot pro hodinu h daného dne v týdnu, do průměru jsou zahrnuty skutečné hodnoty za 5 týdnů zpět;

f) pokud nejsou k dispozici ani hodnoty plánované ani skutečné, potom se odhad dodávek stanoví na 0 MWh.  

Plánované hodnoty dodávek ze všech výroben jsou sbírány a ukládány v systému CDS v procesu přípravy a zpracování úplné obchodní bilance (F6).

Zpracování dat za stranu spotřeby pro OPM s měřením typu C

Stanovení odhadu souhrnné roční spotřeby za skupiny konečných zákazníků

Skupina konečných zákazníků je vymezena příslušností OPM do l distribuční soustavy, do m oblasti (rozlišení klimatických podmínek), k t třídě TDD, k r dodavateli RÚT. 

Odhad roční spotřeby za skupinu konečných zákazníků se stanovuje pro každý den odděleně, do výpočtu vstupují hodnoty platné pro zpracovávaný den. Toto časové rozlišení je nutné z titulu změny vlastností OPM, vyvolaných změnou dodavatele, změnou odběru / sazby apod.

Celková roční spotřeba (vztažená na normalizované teploty) OC za skupinu konečných zákazníků se vypočte podle vztahu:
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…odhad roční spotřeby i-tého konečného zákazníka s měřením typu C, 
vztažený na normální teplotu
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…odhad roční spotřeby skupiny n konečných zákazníků s měřením typu C,
příslušejících do l-té distribuční soustavy, 
do m-té oblasti (rozlišení klimatických podmínek),
k t třídě TDD, k r dodavateli RÚT

Stanovení odhadu hodinové spotřeby za skupiny konečných zákazníků

Skupina konečných zákazníků je vymezena příslušností OPM do l distribuční soustavy, do m oblasti (rozlišení klimatických podmínek), k t třídě TDD, k r dodavateli RÚT. 

Odhad hodinové spotřeby za skupinu konečných zákazníků se stanovuje pro každou hodinu h vyhodnocovaného dne na základě odhadu očekávané roční spotřeby s použitím normalizovaného typového diagramu a doby využití ročního maxima Tunt:
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…odhad hodinové spotřeby skupiny n konečných zákazníků s měřením typu C,
v hodině h, příslušejících do l-té distribuční soustavy, 
do m-té oblasti (rozlišení klimatických podmínek),
k t třídě TDD, k r dodavateli RÚT

Korekce odhadu hodinové spotřeby za skupiny konečných zákazníků na aktuální počasí

Skupina konečných zákazníků je vymezena příslušností OPM do l distribuční soustavy, do m oblasti (rozlišení klimatických podmínek), k t třídě TDD, k r dodavateli RÚT. 

Korekce odhadu hodinové spotřeby za skupinu konečných zákazníků se stanovuje pro každou hodinu h na základě průměrné teploty (  v dané hodině h a oblasti m:
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…odhad hodinové spotřeby skupiny n konečných zákazníků s měřením typu C,
korigovaný na teplotu (, v hodině h, příslušejících do l-té distribuční soustavy, 
do m-té oblasti, k t třídě TDD, k r dodavateli RÚT
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… parametry korekčního polynomu

Stanovení odhadovaných ztrát v distribuční soustavě

Ztráty v distribuční soustavě budou stanoveny odhadem na základě hodnoty celkové dodávky do distribuční soustavy (% ztrát z celkové dodávky):

Stanovení celkové dodávky do l-té distribuční soustavy v hodině h
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pro všechna 
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Stanovení odhadnutých ztrát v l-té distribuční soustavě v hodině h
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Kde jednotlivé symboly znamenají:
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… dodávka i-té výrobny s měřením typu A do l-té distribuční soustavy v hodině h

[image: image22.wmf]h

B

j

l

d

,

,


… dodávka j-té výrobny s měřením typu B do l-té distribuční soustavy v hodině h

[image: image23.wmf]h

C

k

l

d

,

,


… dodávka k-té výrobny s měřením typu C do l-té distribuční soustavy v hodině h
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… saldo dodávek elektřiny na rozhraní l-té distribuční soustavy s u-tou soustavou v hodině h
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… celková dodávka do l-té distribuční soustavy v hodině h
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… činitele pro výpočet ztrát v l-té distribuční soustavě
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… celkové odhadnuté ztráty v l-té distribuční soustavě v hodině h
Neměřené odběry ve výpočtech nebudou uvažovány: 
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Výsledek výpočtu – časová řada hodnot (profil, diagram ztrát) – bude uložen do databáze EDM.

Stanovení zbytkové bilance v distribuční soustavě

Zbytkovou bilancí se rozumí souhrn neměřených spotřeb v distribuční soustavě, stanovený dopočtem ze známých hodnot průběhových měření, případně plánovaných hodnot dodávek z výroben bez měření typu A. Zbytková bilance se vypočte pro jednotlivé obchodní hodiny.

Stanovení zbytkové bilance l-té distribuční soustavy v hodině h
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Kde jednotlivé symboly znamenají:
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… skutečná dodávka i-té výrobny s měřením typu A do l-té distribuční soustavy v hodině h
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… odhadnutá dodávka j-té výrobny s měřením typu B do l-té distribuční soustavy v hodině h
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… odhadnutá dodávka k-té výrobny s měřením typu C do l-té distribuční soustavy v hodině h
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… skutečná spotřeba f-tého odběrného místa s měřením typu A v l-té distribuční soustavě v hodině h
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… odhadnutá spotřeba  g-tého odběrného místa s měřením typu B v l-té distribuční soustavě v hodině h
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… saldo dodávek elektřiny na rozhraní l-té distribuční soustavy s u-tou soustavou v hodině h
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… celkové odhadnuté ztráty v l-té distribuční soustavě v hodině h
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… zbytková bilance l-té distribuční soustavy v hodině h
Výsledek výpočtu – časová řada hodnot (profil, diagram průběhu zbytkové bilance distribuční soustavy) – bude uložen do databáze EDM.

Stanovení korekčního činitele pro korekci TDD na zbytkovou bilanci distribuční soustavy

Korekční činitel 
[image: image39.wmf]h

l

k

pro korekci TDD na zbytkovou bilanci l-té distribuční soustavy se počítá pro každou distribuční soustavu a pro každou hodinu h:
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… odhad hodinové spotřeby skupiny n konečných zákazníků s měřením typu C,
korigovaný na teplotu (, v hodině h, příslušejících do l-té distribuční soustavy, 
do m-té oblasti, k t třídě TDD, k r dodavateli RÚT
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… zbytková bilance l-té distribuční soustavy v hodině h
Výsledek výpočtu – časová řada hodnot (profil, diagram průběhu korekčního činitele) – bude uložen do databáze EDM.

Korekce odhadu hodinové spotřeby za skupiny konečných zákazníků na zbytkovou bilanci distribuční soustavy

Skupina konečných zákazníků je vymezena příslušností OPM do l distribuční soustavy, do m oblasti (rozlišení klimatických podmínek), k t třídě TDD, k r dodavateli RÚT. 

Korekce odhadu hodinové spotřeby na zbytkovou bilanci distribuční soustavy se stanovuje pro každou skupinu konečných zákazníků a pro každou hodinu h :


[image: image43.wmf]h

l

h

C

r

t

m

l

h

C

r

t

m

l

k

o

o

*

,

,

,

,

,

,

,

,

,

*

J

=


kde:


[image: image44.wmf]J

,

,

,

,

,

h

C

r

t

m

l

o


…odhad hodinové spotřeby skupiny konečných zákazníků s měřením typu C,
korigovaný na teplotu (, v hodině h, příslušejících do l-té distribuční soustavy, 
do m-té oblasti, k t třídě TDD, k r dodavateli RÚT
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…odhad hodinové spotřeby skupiny konečných zákazníků s měřením typu C,
korigovaný na zbytkovou bilanci l-té distribuční soustavy v hodině h
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… korekční činitel korekce na zbytkovou bilanci l-té distribuční soustavy, platný pro hodinu h

Výsledek výpočtu – časová řada hodnot (profil, diagram odběru skupin odběrných míst konečných zákazníků s měřením typu C) – bude uložen do databáze EDM.

Výpočet odhadu celkové hodinové spotřeby za skupinu konečných zákazníků daného dodavatele

Skupina konečných zákazníků je vymezena příslušností OPM do l distribuční soustavy, do m oblasti (rozlišení klimatických podmínek), k t třídě TDD, k r dodavateli RÚT. 
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…odhad hodinové spotřeby skupiny konečných zákazníků s měřením typu C,
korigovaný na zbytkovou bilanci l-té distribuční soustavy v hodině h
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…odhad hodinové spotřeby všech konečných zákazníků s měřením typu C,
příslušejících r-tému dodavateli v hodině h

Výsledek výpočtu (časová řada hodnot) bude předán k dalšímu zpracování v procesu agregace a realokace.

1.4. Měsíční zpracování (M+x)

Předmětem zpracování dat jsou všechny dny předcházejícího zúčtovacího měsíce. Zúčtovací měsíc začíná 25. dnem běžného kalendářního měsíce v 0:00 hodin a končí 24. dnem 24:00 hodin.

1.4.1. Zpracování dat za stranu výroby pro OPM s měřením typu B

Stanovení skutečné celkové hodinové dodávky za všechny výrobny s měřením typu B daného odběratele v dané distribuční soustavě

Výrobna je vymezena příslušností OPM do l distribuční soustavy a k r odběrateli RÚT. 
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…skutečná hodnota hodinové dodávky i-té výrobny s měřením typu B do l-té distribuční soustavy v hodině h
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…suma hodinové dodávky všech výroben s měřením typu B do l-té distribuční soustavy, příslušejících r-tému odběrateli v hodině h

1.4.2. Zpracování dat za stranu spotřeby pro OPM s měřením typu B

Stanovení skutečné celkové hodinové spotřeby za všechna odběrná místa s měřením typu B daného dodavatele v dané distribuční soustavě

OPM je vymezeno příslušností do l distribuční soustavy a k r dodavateli RÚT. 
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…skutečné hodnoty hodinové spotřeby i-tého OPM s měřením typu B v l-té distribuční soustavě v hodině h
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…odhad hodinové spotřeby všech OPM s měřením typu B v l-té distribuční soustavě,
příslušejících r-tému dodavateli v hodině h

1.4.3. Zpracování dat za stranu výroby pro OPM s měřením typu C

Stanovení odhadu hodinové dodávky za skupinu výroben daného odběratele v dané distribuční soustavě

Skupina výroben je vymezena příslušností OPM do l distribuční soustavy a k r dodavateli RÚT. Odhad je založen na postupu:

a) lineárním rozdělení skutečné hodnoty dodávek na všechny hodiny v daném měsíci;

b) pokud nejsou k dispozici skutečné hodnoty, potom se použije odhad dodávek platný pro denní předběžné vyhodnocení, jak je popsáno výše.  

1.4.4. Zpracování dat za stranu spotřeby pro OPM s měřením typu C

Stanovení odhadu souhrnné roční spotřeby za skupiny konečných zákazníků

Skupina konečných zákazníků je vymezena příslušností OPM do l distribuční soustavy, do m oblasti (rozlišení klimatických podmínek), k t třídě TDD, k r dodavateli RÚT. 

Odhad roční spotřeby za skupinu konečných zákazníků se stanovuje pro každý den odděleně, do výpočtu vstupují hodnoty platné pro zpracovávaný den. Toto časové rozlišení je nutné z titulu změny vlastností OPM, vyvolaných změnou dodavatele, změnou odběru / sazby apod.

Celková roční spotřeba (vztažená na normalizované teploty) OC za skupinu konečných zákazníků se vypočte podle vztahu:
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…odhad roční spotřeby i-tého konečného zákazníka s měřením typu C, 
vztažený na normální teplotu
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…odhad roční spotřeby skupiny n konečných zákazníků s měřením typu C,
příslušejících do l-té distribuční soustavy, 
do m-té oblasti (rozlišení klimatických podmínek),
k t třídě TDD, k r dodavateli RÚT

Stanovení odhadu hodinové spotřeby za skupiny konečných zákazníků

Skupina konečných zákazníků je vymezena příslušností OPM do l distribuční soustavy, do m oblasti (rozlišení klimatických podmínek), k t třídě TDD, k r dodavateli RÚT. 

Odhad hodinové spotřeby za skupinu konečných zákazníků se stanovuje pro každou hodinu h vyhodnocovaného dne na základě odhadu očekávané roční spotřeby s použitím normalizovaného typového diagramu a doby využití ročního maxima Tunt:
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…odhad hodinové spotřeby skupiny n konečných zákazníků s měřením typu C,
v hodině h, příslušejících do l-té distribuční soustavy, 
do m-té oblasti (rozlišení klimatických podmínek),
k t třídě TDD, k r dodavateli RÚT

Korekce odhadu hodinové spotřeby za skupiny konečných zákazníků na aktuální počasí

Skupina konečných zákazníků je vymezena příslušností OPM do l distribuční soustavy, do m oblasti (rozlišení klimatických podmínek), k t třídě TDD, k r dodavateli RÚT. 

Korekce odhadu hodinové spotřeby za skupinu konečných zákazníků se stanovuje pro každou hodinu h na základě průměrné teploty (  v dané hodině h a oblasti m:
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…odhad hodinové spotřeby skupiny n konečných zákazníků s měřením typu C,
korigovaný na teplotu (, v hodině h, příslušejících do l-té distribuční soustavy, 
do m-té oblasti, k t třídě TDD, k r dodavateli RÚT
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… parametry korekčního polynomu

Stanovení odhadovaných ztrát v distribuční soustavě

Ztráty v distribuční soustavě budou stanoveny odhadem na základě hodnoty celkové dodávky do distribuční soustavy (% ztrát z celkové dodávky)

Výpočet celkové dodávky do l-té distribuční soustavy v hodině h
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pro všechna 
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Stanovení odhadnutých ztrát v l-té distribuční soustavě v hodině h
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Kde jednotlivé symboly znamenají:
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… dodávka i-té výrobny s měřením typu A do l-té distribuční soustavy v hodině h
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… dodávka j-té výrobny s měřením typu B do l-té distribuční soustavy v hodině h
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… dodávka k-té výrobny s měřením typu C do l-té distribuční soustavy v hodině h
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… saldo dodávek elektřiny na rozhraní l-té distribuční soustavy s u-tou soustavou v hodině h
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… celková dodávka do l-té distribuční soustavy v hodině h
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… činitele pro výpočet ztrát v l-té distribuční soustavě
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… celkové odhadnuté ztráty v l-té distribuční soustavě v hodině h
Neměřené odběry ve výpočtech nebudou uvažovány: 
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Výsledek výpočtu – časová řada hodnot (profil, diagram ztrát) – bude uložen do databáze EDM.

Stanovení zbytkové bilance v distribuční soustavě

Zbytkovou bilancí se rozumí souhrn neměřených spotřeb v distribuční soustavě, stanovený dopočtem ze známých hodnot průběhových měření, případně plánovaných hodnot dodávek z výroben bez měření typu A. Zbytková bilance se vypočte pro jednotlivé obchodní hodiny.

Stanovení zbytkové bilance l-té distribuční soustavy v hodině h
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Kde jednotlivé symboly znamenají:
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… skutečná dodávka i-té výrobny s měřením typu A do l-té distribuční soustavy v hodině h
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… skutečná dodávka j-té výrobny s měřením typu B do l-té distribuční soustavy v hodině h
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… odhadnutá dodávka k-té výrobny s měřením typu C do l-té distribuční soustavy v hodině h
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… skutečná spotřeba f-tého odběrného místa s měřením typu A v l-té distribuční soustavě v hodině h
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     skutečná spotřeba  g-tého odběrného místa s měřením typu B v l-té distribuční soustavě v hodině h
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… saldo dodávek elektřiny na rozhraní l-té distribuční soustavy s u-tou soustavou v hodině h
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… celkové odhadnuté ztráty v l-té distribuční soustavě v hodině h
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… zbytková bilance l-té distribuční soustavy v hodině h
Výsledek výpočtu – časová řada hodnot (profil, diagram průběhu zbytkové bilance distribuční soustavy) – bude uložen do databáze EDM.

Stanovení korekčního činitele pro korekci TDD na zbytkovou bilanci distribuční soustavy

Korekční činitel 
[image: image86.wmf]h

l

k

pro korekci TDD na zbytkovou bilanci l-té distribuční soustavy se počítá pro každou distribuční soustavu a pro každou hodinu h:
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… odhad hodinové spotřeby skupiny n konečných zákazníků s měřením typu C,
korigovaný na teplotu (, v hodině h, příslušejících do l-té distribuční soustavy, 
do m-té oblasti, k t třídě TDD, k r dodavateli RÚT
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… zbytková bilance l-té distribuční soustavy v hodině h
Výsledek výpočtu – časová řada hodnot (profil, diagram průběhu korekčního činitele) – bude uložen do databáze EDM.

Korekce odhadu hodinové spotřeby za skupiny konečných zákazníků na zbytkovou bilanci distribuční soustavy

Skupina konečných zákazníků je vymezena příslušností OPM do l distribuční soustavy, do m oblasti (rozlišení klimatických podmínek), k t třídě TDD, k r dodavateli RÚT. 

Korekce odhadu hodinové spotřeby na zbytkovou bilanci distribuční soustavy se stanovuje pro každou skupinu konečných zákazníků a pro každou hodinu h :
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…odhad hodinové spotřeby skupiny konečných zákazníků s měřením typu C,
korigovaný na teplotu (, v hodině h, příslušejících do l-té distribuční soustavy, 
do m-té oblasti, k t třídě TDD, k r dodavateli RÚT
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…odhad hodinové spotřeby skupiny konečných zákazníků s měřením typu C,
korigovaný na zbytkovou bilanci l-té distribuční soustavy v hodině h
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… korekční činitel korekce na zbytkovou bilanci l-té distribuční soustavy, platný pro hodinu h

Výsledek výpočtu – časová řada hodnot (profil, diagram odběru skupin odběrných míst konečných zákazníků s měřením typu C) – bude uložen do databáze EDM.

Výpočet odhadu celkové hodinové spotřeby za skupinu konečných zákazníků daného dodavatele

Skupina konečných zákazníků je vymezena příslušností OPM do l distribuční soustavy, do m oblasti (rozlišení klimatických podmínek), k t třídě TDD, k r dodavateli RÚT. 
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…odhad hodinové spotřeby skupiny konečných zákazníků s měřením typu C,
korigovaný na zbytkovou bilanci l-té distribuční soustavy v hodině h

[image: image96.wmf]h

C

r

O

,


…odhad hodinové spotřeby všech konečných zákazníků s měřením typu C,
příslušejících r-tému dodavateli v hodině h

Výsledek výpočtu (časová řada hodnot) bude předán k dalšímu zpracování v procesu agregace a realokace.

1.4.5. Závěrečné měsíční zpracování (M+3M+y)

Pro závěrečné měsíční zpracování platí postup uvedený v odstavci 1.4. Výpočty jsou založeny na poslední verzi dat, uložených v systému CDS v průběhu zasílání opravných dat nebo reklamačního řízení.

1.4.6. Závěrečné zpřesňující měsíční zpracování (rekonciliace M+12M+z)

Pro závěrečné zpřesňující měsíční zpracování platí až na výjimky postup, uvedený v odstavci 1.4. Výpočty jsou založeny na užití skutečných hodnot místo hodnot odhadnuté roční spotřeby pro vyhodnocení odběrných míst bez průběhového měření C. Dále je k výpočtu použita poslední verze dat, uložená v systému CDS v průběhu zasílání opravných dat nebo reklamačního řízení.

Závěrečné zpřesňující měsíční zpracování se provádí po shromáždění všech odečtů skutečné spotřeby ve všech odběrných místech, tedy zpravidla ve 13. měsíci po měsíci vyhodnocovaném. Předmětem zpracování jsou všechny dny měsíčního zúčtovacího období (hranice období k 25.dni v měsíci). 

Stanovení odhadu hodinové spotřeby za skupiny konečných zákazníků na základě odečtů

Skupina konečných zákazníků je vymezena příslušností OPM do l distribuční soustavy, do m oblasti (rozlišení klimatických podmínek), k t třídě TDD, k r dodavateli RÚT. 

Odhad hodinové spotřeby za skupinu konečných zákazníků se stanovuje pro každou hodinu h vyhodnocovaného dne na základě skutečných hodnot (odečtu) roční spotřeby s použitím normalizovaného typového diagramu a doby využití ročního maxima Tunt:
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…odhad hodinové spotřeby skupiny n konečných zákazníků s měřením typu C,
v hodině h, příslušejících do l-té distribuční soustavy, 
do m-té oblasti (rozlišení klimatických podmínek),
k t třídě TDD, k r dodavateli RÚT

Další postup je identický s postupem měsíčního zpracování.

1.5. Výstupní data

1.5.1. Formáty výstupních zpráv

Datové výstupy ze systému CDS jsou realizovány prostřednictvím standardizovaných rozhraní v elektronické podobě ve formátu zpráv:

a) zprávy EDI

b) zprávy XML

Uživatel má možnost volby mezi oběma formáty zpráv.

Zprávy jsou zasílány pomocí:

a) elektronické pošty kanálem SMTP se 128 bitovým šifrováním obsahu

b) zabezpečeného kanálu http(s) s využitím protokolu SOAP.

1.5.2. Seznam výstupních zpráv

Data ve výstupních zprávách jsou filtrována podle práv přístupu k datům a to:

a) buď podle účastníka trhu RÚT (event. SZ)

b) anebo podle distribuční soustavy DS.

Seznam výstupních zpráv:

a) odhad celkové hodinové dodávky za všechny výrobny s měřením typu C (denní diagram) pro každého RÚT

b) denní průběh teplot podle oblastí (m × denní diagram)

c) diagram průběhu ztrát po jednotlivých DS (l × denní diagram)

d) diagram průběhu zbytkové bilance po jednotlivých DS (l × denní diagram)

e) diagram průběhu korekčního činitele na zbytkovou bilanci po jednotlivých DS (l × denní diagram)

f) diagram odhadnuté hodinové spotřeby za skupinu konečných zákazníků s měřením typu C každého RÚT-dodavatele, korigovaný na zbytkovou bilanci a teplotu (t × l × m × r denních diagramů)

Výstupní zprávy budou vydávány ve verzi:

a) denní předběžné zpracování

b) měsíční zpracování 

c) závěrečné měsíční zpracování

d) zpřesněné měsíční zpracování s odečty OPM typu C (rekonciliace)

2. Závěr

Na základě smlouvy o dílo na Centrum datových služeb (CDS) – článek 6.2. zašle Operátor trhu s elektřinou, a.s. společnosti LOGICA, s.r.o. do 31.3. 2003  „Metodiku Typových diagramů dodávek“. Toto zadání bude zveřejněno na web stránce Operátora trhu s elektřinou www.ote-cr.cz

Společnosti LOGICA, s.r.o tuto metodiku zapracujete do projektu Centrum datových služeb (CDS 2.etapy) a funkční specifikaci formou dodatku k prováděcímu projektu předá do 12.4.2003 Operátorovi trhu s elektřinou, a.s. 

Operátor trhu s elektřinou, a.s. bude mít možnost tento dodatek k prováděcímu projektu připomínkovat u společnosti Logica s.r.o do 30.4. 2003.
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