Metodika ERU pouzita pro stanoveni ztrat v systému TDD

V nasledujicim textu je popsana metodika pro stanoveni ztrat jako vstupni veliiny do systému TDD,

ktera vychazi z definice a zpUsobu vygisleni ztrat dle Energetického regulaéniho tfadu (ERU).

1.

Ztraty pro ucely stanoveni zbytkového diagramu v systému TDD

ZpuUsob stanoveni zbytkového diagramu je definovan ve vyhlasce ERU o Pravidlech trhu s elektfinou
(€. 541/2005 ve znéni pozdéjSich predpist) v paragrafu 19, odstavci 5 nasledovné: ,Pro kazZdy
obchodni den stanovuje operator trhu zbytkovy diagram zatiZzeni v jednotlivych obchodnich hodinach
za jednotlivé regiony typovych diagramu. Zbytkovy diagram zatiZeni se stanovi jako rozdil souctu
skute¢nych hodnot dodavek elektriny do odbérnych a predavacich mist regionu typovych diagrami s
mérenimi typu A, B a C a souctu skutecnych hodnot odbért elektriny s mérenimi typu A a B v
pfislusnych regionech typovych diagram(i a hodnoty ztrét stanovené Uradem v souladu se zvlastnim
pravnim pr’edpisemzo)'“ Zvlastnim pravnim pfedpisem je v tomto pfipadé Vyhlaska o zplsobu regulace
cen v energetickych odvétvich a postupech pro regulaci cen.

Vzorec pro vypocet zbytkového diagramu je uveden v Obchodnich podminkach OTE v bodé 3.6.1,
pficemz vstupni veli€inou je velikost ztrat v daném regionu TDD v obchodni hodiné (ozn. Z).

Definice povolené miry ztrat stanovenych ze strany ERU

V priloze &. 3 vyhlasky ERU o zplisobu regulace cen v energetickych odvétvich a postupech pro
regulaci cen (€. 140/2009 ve znéni pozdéjich pfedpisll) je definovan koeficient K,gxei Nasledujicim
zpusobem:

~Kzdxei [%] je povolena mira celkovych ztrat v x-té napétové trovni distribucni soustavy pro regulovany
rok, stanovena Uradem na zékladé skuteéné dosaZenych hodnot pfislusného provozovatele
distribucni soustavy v minulém regulacnim obdobi s pfihlédnutim k planovanému vyvoji ztrat v daném
regulacnim obdobi, vztazena ke vstupujicimu toku elektfiny do této napétové urovné distribuéni
soustavy*.

Obdobné ERU stanovuje jednu povolenou miru ztrat v kazdé distribuéni soustavé pies vsechny
napétové urovné — tedy za distribuéni soustavu jako celek, ktera tvofi vychozi hodnotu pro
stanoveni celkového objemu ztrat pouzivanych v ramci systému TDD.

Vstupujici tok elektfiny do distribuéni soustavy (neboli zaklad pro procentni vyjadfeni ztrat) pfitom
ERU stanovuje na zakladé informaci z vykazu 12-B1, ktery PDS predavaji ERU v souladu s vyhlaskou
o regulaénim vykaznictvi (€. 59/2012). Jedna se o Vykaz rocni bilance elektfiny provozovatele
distribu¢ni soustavy, ve kterém se uvadi skuteCné objemy energie po definovanych polozkach na
strané vstupu do soustavy a na strané vystupu ze soustavy (nejedna se tedy o bilanéni salda).
Vysledny vstupujici tok do soustavy je zji§tén sumaci jednotlivych polozek na strané vstupu do
soustavy pres napétové urovné VVN, VN a NN.

Vypocet ztrat v systému TDD dle metodiky ERU

Postup ERU pro stanoveni miry ztrat (popsany v predchozim bodé&) a z n&j plynouci konkrétni &iselné
hodnoty miry ztrat se vyuZiji pro vypoCet hodinovych hodnot ztrdt v ramci systému TDD. Dale je



4.

uveden matematicky popis tohoto vypoctu se znacenim jednotlivych veli€¢in zavedenym pfi feSeni
projektu TDD.

Hodinovy diagram ztrat pro den D za distribuéni soustavu se vypocte s pomoci procentni velikosti
celkovych ztrat m, v pfislusné distribuéni soustavé, vztazené k celkové dodavce do distribuéni
soustavy. Velikost ztrat v |-té distribuéni soustavé odhadovana v hodiné h je dana vztahem:

m
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kde z" jsou ztraty v I-té distribu¢ni soustavé v hodiné h,

DC" je celkova dodavka do I-té distribuéni soustavy v hodiné h, ktera se vypocte
z podkladu zasilanych do systému OTE pfi sestavovani bilance této soustavy pro
ucely zuctovani odchylek,

m, je procentni velikost celkovych ztrat v I-té distribuéni soustavé, definovana ERU.

Zavéry k metodice pro vypocéet ztrat v regionech TDD

1. Zakladem pro ztraty neni opatfena energie, ale celkova energie na vstupu do soustavy, f{j.
dodavky ze zdrojd, import, dodavky ze sousednich soustav, velikost tranzitu na vstupu do
soustavy.

2. Energie na vstupu do soustavy neni bilan¢ni saldo, ale energie tekouci smérem do soustavy.

3. Pokud by byl pouzit jiny zaklad pro vypocet ztrat, dochazi k hrubé chybé ve stanoveni velikosti
ztrat, protoZe procenta miry celkovych ztrat uréené dle metodiky ERU by neodpovidaly zakladu,
ze kterého byly stanoveny.

4. Pouziti metodiky ERU je zdivodnéné tim, Ze ztraty stanovené z miry celkovych ztrat pro ,zaklad"
elektfiny na vstupu do soustavy jsou uznany regulatorem v promé&nnych nakladech provozovatele
distribuéni soustavy. Rozdil proti skute€nym ztratam pak zlstava ve zbytkovém diagramu a je
pfifazen do spotfeby zakaznik( s méfenim typu C.

5. V pfipadé lokalnich distribu€nich soustav se vyuziva jiny postup pro uréeni ztrat, podrobnosti jsou
uvedeny ve vyhladce ERU o Pravidlech trhu s elektfinou (&. 541/2005 ve znéni pozdéjSich
predpist) v paragrafu 20.

6. Miry celkovych ztrat jsou ze strany ERU vydavany kazdy rok. Zvefejnény jsou v samostatném
souboru na webovych strankach OTE, ktery je pfilohou tohoto dokumentu.
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