
Metodika pro stanovení kódu EIC pro odběrná místa
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Poznámka: 

1) Objekty provozovatelů lokálních distribučních soustav budou označovány stejnou řadou jaká je vyčleněna pro jejich příslušného regionálního provozovatele, t.j. objekty lokálního distributora v rámci regionální sítě SMP budou mít označení 7XX. Pokud je lokální distributor činný v rámci více regionálních distribučních soustav, bude mít každý jeho objekt vždy kód z té řady, která přísluší regionálnímu provozovateli distribuční soustavy, kde se daný objekt nachází. 

2) Vzhledem k pravidlům stanovování kódu EIC, je nutné dodržet, aby kontrolní znak na konci nevyšel “-“. Toto pravidlo bude zohledněno tak, že dotčené pořadové číslo bude vynecháno a interval povýšen o 1 za cenu vzniklé „mezery“ v intervalu.
Metodika pro stanovení kódu EIC pro předávací místa
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Poznámka: 

1) Předávací místa provozovatelů lokálních distribučních soustav budou označována stejnou řadou jaká je vyčleněna pro jejich příslušného regionálního provozovatele, tj. předávací místa lokálního distributora v rámci regionální sítě SMP budou mít označení 7XX. Pokud je lokální distributor činný v rámci více regionálních distribučních soustav, bude mít každé jeho předávací místo vždy kód z té řady, která přísluší regionálnímu provozovateli distribuční soustavy, kde se dané předávací místo nachází.
2) Jako první provozovatel v řadě bude uveden vždy ten, který bude primárně zasílat data do CS OTE.

3) Vzhledem k pravidlům stanovování kódu EIC, je nutné dodržet, aby kontrolní znak na konci nevyšel “-“. Toto pravidlo bude zohledněno tak, že dotčené pořadové číslo bude vynecháno a interval povýšen o 1 za cenu vzniklé „mezery“ v intervalu.
Identifikace vydávací kanceláře





Kontrolní znak





Označení příslušné distribučnísoustavy











Pořadové číslo: 





V případě, že kontrolní znak vyjde “-“, bude tento interval vynechán a pořadové číslo povýšeno o 1.





JČP: 900


JMP: 600


PP: 100


STP: 200


SČP: 400


SMP: 700


VČP: 500


ZČP: 300








Typ kódované entity (místo s měřením)





Druh odběrného místa:


N – nezákaznické odběrné místo


Z – skutečné odběrné místo


V – virtuální odběrné místo


      (suma OM za zákazníka)





Identifikátor řady (plyn)





Identifikace vydávací kanceláře





Kontrolní znak





Označení příslušných propojených soustav, vč. výrobny











Pořadové číslo: V případě, že kontrolní znak vyjde “-“, bude tento interval vynechán a pořadové číslo povýšeno o 1.





Typ kódované entity (místo s měřením)





RTN: 007


Výrobny: řada 800


JČP: 900


JMP: 600


PP: 100


STP: 200


SČP: 400


SMP: 700


VČP: 500


ZČP: 300





Druh předávacího  místa:


P – skuteční předávací místo


Q – virtuální předávací místo














Identifikátor řady (plyn)
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